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POCOIMTE APARATY?

GEODEZJA KOJARZY NAM SIE GEOWNIE Z CZLOWIEKIEM W ODBLASKOWEJ KAMIZELCE STOJACYM PRZY DZIWNYM
URZADZENIU PRZYPOMINAJACYM APARAT NA STATYWIE. ALE TO ZNACZNIE BARDZIEJ Zt 0ZONA SPRAWA. NAZWA MOWI
W ZASADZIE WSZYSTKO, BO OZNACZA PO PROSTU... DZIELENIE ZIEML.

ozna powie-

dzie¢, ze geode-

zja rozwinela sie

z geometrii i ma-

tematyki. Teraz
dotacza do nich informatyka.
Geodezja jest oczywiScie dzie-
dzina niezbedna w budowni-
ctwie.

Co ciekawe Polska jest jed-
nym z nielicznych krajow, w
ktorych slowa geodezja uzy-
wa sie do okreslenia dziedziny
wiedzy i techniki zwigzanej z
pomiarami matych powierzch-
ni. W wigkszosci krajéw Eu-
ropy Zachodniej ten termin
jest zarezerwowany dla nau-
ki zajmujacej sie¢ pomiarami
duzych obszarow, albo calej
Ziemi. Odpowiednikiem na-
szej geodezji jest miano mier-
nictwa. Postlugujac sie jednak
terminologia z naszego kraju,
mozemy powiedzieé, ze geo-
dezja przyczynia sie nie tylko
do pozyskiwania informacji
o $rodowisku geograficznym,
ale jest tez wazna do tworzenia
racjonalnej gospodarki prze-
strzennej. A z tym w Polsce
nie zawsze jest dobrze. Jakich
informacji dostarczaja nam
geodeci? Wezmy pod uwage
np. opis rzezby terenu. Dzie-

Fot. Adohe Stock

ki temu da si¢ stworzy¢ mape
dla réznych potrzeb, np. me-
lioracji.

Geodeta jest tez niezbedny
do ustalenia granic dzialki,
aktualizacji mapy, rozgrani-
czenia lub scalenia nierucho-
moéci, albo do inwentaryzacji
uzbrojenia terenu np. w kana-
lizacje czy sieci energetyczne.
Dzisiejsza geodezja jest uzu-
pelniana informatyka, a dzieki
temu mozemy bez probleméow
korzystaé z pomiar6w ziemi w
systemie informatycznym. W
latach 2004 - 2006 Glowny
Urzad Geodezji i Kartografii
realizowal projekt skierowa-
ny m.in. do jednostek admi-
nistracji publicznej, czy przed-
sigbiorcow, a udostepniajacy
ushlugi online oparte o dane
w systemie geoprzestrzen-
nym. W jego wyniku powstal
portal geoportal.pl na witry-
nach rzadowych. Mozna tam
sprawdzi¢ np. informacje o po-
lozeniu nieruchomosci ujete w
systemie TERYT, Numeryczny
Model Terenu, rastry map to-
pograficznych i tematycznych,
czy Baze Danych Ogodlnogeo-
graficznych (sie¢ komunikacyj-
na, sie¢ ciekéw wodnych, sie¢
uzbrojenia terenu itd.)

NAS/ DOM
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To wazne, bo dzieki temu
np. przedsigbiorcy moga pod-
nosi¢ swoja innowacyjnosc i
konkurencyjno$é, czy rozsze-
rzy¢ oferte. To tez okazja do
docenienia znaczenia geodezji
w codziennym zyciu. Geodezja
ma tez znaczenie... w wojsku,
np. w probie ustalenia pozycji
przeciwnika. Z danych korzysta
rowniez ochrona Srodowiska,
a nie da si¢ wybudowaé ani
domu, ani autostrady, ani tu-
nelu, bez prac geodezyjnych.

Oczywiscie nie kazdy moze
by¢ geodeta. Potrzeba do tego
specjalnych uprawnien, ktore
zdobywa si¢ na studiach lub w
specjalnej szkole. I nie dostaje
si¢ od razu wszystkich upraw-

nien — praktyka obowiazko-
wo trwa 3 lata w przypadku
absolwentow uczelni wyzszej i
6 lat w przypadku ucznia szko-
ly techniczne;.

Jakim sprzetem postuguja
sie geodeci? Rozwiazmy za-
gadke tajemniczego aparatu,
ktory oczywiscie aparatem
nie jest. W tym przypadku
moéwimy o niwelatorze, czy-
li instrumencie stuzacym do
pomiaru réznic wysokoS$ci
miedzy jednym a drugim
punktem w terenie. Sa mode-
le optyczne, jak i laserowe. Ta
pierwsza grupa jest wyposa-
zona w lunete o 24-krotnym
powiekszeniu. Najnowsze ni-
welatory nie boja si¢ zadnych

- ..
v

warunkoéw atmosferycznych.
Niwelatory wykorzystuje sie
np. przy pomiarach dotycza-
cych budowy drég. Kolejnym
urzadzeniem, ktoére moze
nam sie myli¢ z aparatem,
jest teodolit, ktory stuzy do
pomiarow katéw poziomych
i pionowych, czy wyznaczania
azymutéw i pomiaru odleglo-
§ci. Jest niezbedny do budowy
np. linii kolejowych, czy mo-
stow. Tu tez mamy podzial na
dwie kategorie — sa modele
optyczne i elektroniczne. Te
pierwsze wymagaja obliczen
matematycznych, a te drugie
dokonuja pomiaru automa-
tycznie.

Pawet Jaszczanin
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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH -1 ETAP BUDOWY

BUDOWA SWOJEGO WYMARZONEGO DOMU WYMAGA
/MIERZENIA SIE, Z WIELOMA FORMALNOSCIAML.

odstawa procesu

inwestycyjnego

zwigzanego z budo-

wa domu jest prze-

znaczenie dzialki, w
miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego
- pod zabudowe, w miejscu,
w ktérym ma powstaé inwe-
stycja. W przypadku braku
planu zagospodarowania
przestrzennego - posiadanie
aktualnej decyzji o warun-
kach zabudowy. Informacje
takie mozna uzyskaé¢ w Urze-
dzie Gminy.

Istotne przed rozpoczeciem
budowy jest posiadanie in-
formacji o dostepnoéci sieci
uzbrojenia technicznego (sie¢
energetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, tele-
komunikacyjna) dostepnych
w najblizszej okolicy.

Po analizie wstepnych infor-
macji mozemy przystapi¢ do
pierwszego etapu planowania
budowy, ktorym jest opraco-
wanie mapy do celow pro-
jektowych. Wykonanie takiej

mapy nalezy zleci¢ geodecie
posiadajacemu odpowiednie
uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i karto-
grafii z zakresu pierwszego t.j.
geodezyjne pomiary sytuacyj-
no-wysoko$ciowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne, zgodnie z
ustawa z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne.

Uprawniony geodeta po
zgloszeniu pracy geodezyj-
nej, w odpowiednim Po-
wiatowym badz Miejskim
Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej (w zaleznosci
od lokalizacji inwesty-
¢ji), pozyska materiaty
niezbedne do wykona-
nia mapy.

Nastepnie geodeta wy-
kona poréwnanie mapy z
terenem, dokona niezbed-

Iwona Grzelka
Prezes Zarzadu OPGK
w Olsztynie

nych pomiaréw geodezyjnych
i sporzadzi aktualna mape.
Powinna ona zawiera¢ przede
wszystkim: wyniki pomiarow
geodezyjnych, materialy Pan-
stwowego Zasobu Geodezyj-
nego i Kartograficznego, ktore
stanowia tre$¢ mapy zasadni-
czej.

Operat z wynik6w pomiaru
i aktualizacji wraz z cyfrowa,

mapa d/c projektowych jest
przekazywany do wlasciwego
Oérodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej. Po
pozytywnej weryfikacji catoSci
dokumentacji geodezyjnej,
mapa zostaje podpisana elek-
tronicznie przez sporzadzaja-
cego ja geodete i przekazana
zleceniodawcy. Taki dokument
otrzymuje projektant wykonu-
jacy projekt naszego domu.

Niezaleznie od powyzszego
wystepujemy z wnioskami
do gestoréw sieci o wydanie
warunkow technicznych przy-
laczy do budynku.

Po zgromadzeniu komplet-
nej dokumentacji (mapa d/c
projektowych, warunki tech-
niczne przylaczy) mozemy
przystapi¢ do kolejnego eta-
pu procesu inwestycyjnego tj.
zlozy¢ wniosek o pozwolenie

na budowe lub zglosi¢ bu-
dowe (dla domkéw jednoro-
dzinnych obie formy sg zgod-
ne z Prawem budowlanym).
Po uzyskaniu pozwolenia
rozpoczynamy kolejny etap
budowy, ktérym jest wyty-
czenie na naszej dzialce po-
lozZenia zaprojektowanego bu-
dynku.
Opracowat: Iwona Grzelka
Prezes Zarzadu OPGK w Olsztynie

REKLAMA

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
SP.Z 0.0.W OLSZTYNIE, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13
www.opgk.olsztyn.pl

PRACE GEODEZYINE

BAZY DANYCH: BDOTS00, GESUTIEGIB  TOPOGRAFIA: BDOT10k

210210tbr-a-M
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ROLA GEODETY W PROCESIE
INWESTYCYJNYM

PROCES INWESTYCYJNY TO SZEREG CZYNNOSCI | KOLEJNYCH ETAPOW, NASTEPUJACYCH BEZPOSREDNIO
PO SOBIE, APROWADZACYCH DO UKONCZENIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. NIERZADKO SPEDZA SEN Z POWIEK
NIEJEDNEMU INWESTOROW!. ZAKONCZENIE PROJEKTU SUKCESEM WYMAGA OGROMNEJ WIEDZY TECHNICZNEY,
PRAWNEJ, JAK ROWNIEZ UMIEJETNOSCI PORUSZANIA SIE PO URZEDNICZYCH MEANDRACH BADZ TEZ ZNALEZIENIA
ODPOWIEDNICH PARTNEROW, PROFESJONALISTOW W DANEJ BRANZY.

ednym z fachowcow,

ktorego na pewno

bedziemy potrze-

bowali, jest wlas-

nie geodeta. Z jego
pomoca przeniesiemy wizje
architekta bezposSrednio z
ekranu komputera na nasza
dzialke a na kohcu uzyska-
my dokumentacje niezbed-
na do odbioru i pozwolenia
na uzytkowanie.

Jednak od poczatku. Ku-
piliémy dzialke, wybraliSmy
projekt wymarzonego domu
i co dalej? W pierwszej ko-
lejnosci sprawdzamy, czy
granice naszej dzialki sa wi-
doczne w terenie, tzn. punk-
ty graniczne wyznaczajace
kontur dzialki sa oznaczone
w sposob trwaly, najczeSciej
poprzez betonowy kamien z
krzyzem. Jezeli nie, to pierw-
szg ushuga, jaka powinni-
S$my zamowic u geodety, jest
wznowienie znakéw granicz-
nych. Geodeta, analizujac
zroédlowe materialy archiwal-
ne, badajac ksiegi wieczyste

oraz wszelkie inne dokumen-
ty dostarczone przez zainte-
resowanych, a pozwalajace
ustali¢ polozenie punktow
przedmiotowych, stabilizuje
punkty graniczne na dzial-
ce. Nastepnie zawiadamia
zainteresowanych o dacie
przeprowadzenia czynnoSci
geodezyjnych oraz spisania
stosownego protokotu. Spo-
rzadza wymagang przepisa-
mi dokumentacje technicz-
na, podlegajaca wlaczeniu do
Panstwowego Zasobu Geode-
zyjnego i Kartograficznego.

Kolejna ustuga bedzie
wykonanie mapy do celéw
projektowych, ktéra to
jest opracowaniem karto-
graficznym odzwierciedla-
jacym sytuacje terenowa.
Stanowi material wyj$ciowy
do opracowania projektu
zagospodarowania dzialki
przez architekta oraz uzyska-
nia pozwolenia na budowe.
Podczas wykonywania mapy
pomiarowi podlegaja obiekty
sytuacyjne oraz wysoko$cio-
we takie jak elementy ewi-
dencji gruntéw i budynkow
(EGiB), uzbrojenia terenu,
obiekty malej architektury,
pokrycia terenu, drzewa,
chodniki, krawezniki, ogro-
dzenia itp.

Po uzyskaniu pozwolenia
na budowe geodeta moze
przystapi¢ do geodezyjnego
opracowania projektu bu-
dowlanego i wyznaczenia
go w terenie. Z przeprowa-
dzonych czynnosci geodeta
sporzadza szkic tyczenia,

Kamil Rynkowski
wtasciciel firmy
HORYZONT GEODEZJA

jak roéwniez dokonuje sto-
sownego wpisu w dzien-
niku budowy. Wytyczeniu
podlegaja zazwyczaj osie
konstrukeyjne oraz punkty
charakterystyczne obiektu
budowlanego. W przypadku
jednorodzinnego budynku
mieszkalnego geodeta wy-
znacza tzw. rame budynku,
czyli przeciecia najbardziej
zewnetrznych osi projektu.
Wyznaczenia dokonuje si¢
na drewnianych konstruk-
cjach - lawach ciesielskich,
pozwalajacych prowadzié¢
prace ziemne bez uszkodze-
nia wyznaczonych punktow.

Ostatnim etapem wspo6l-
pracy z geodetg bedzie zamoé-
wienie mapy z geodezyjnej
inwentaryzacji powykonaw-
czej. W ramach tego opra-
cowania geodeta wykonu-
je pomiar wybudowanych
obiektow, poréwnuje i stwier-
dza zgodnos¢ ich usytuowa-
nia z planem zagospodarowa-
nia dzialki (projektem) oraz
sporzadza dokumentacje nie-
zbedna do ujawnienia zmian
w Panstwowym Zasobie Geo-
dezyjnym i Kartograficznym
oraz w ewidencji gruntéw i
budynkéw.

Ponadto pomoc geodety
moze okazaé sie nieoceniona
przy wszelkiego rodzaju nie-
standardowych zadaniach,
ktore pojawiaja sie przed in-
westorem w trakcie trwania
procesu inwestycyjnego, jak
chociazby specjalistyczne po-
miary wykonywane z uzyciem
drona, fotoinspekcje miejsc
trudno dostepnych, pomiary
plaszczyznowosci posadzek,
pomiary przemieszczen i
odksztalcen, objetoSci mas
ziemnych i wiele innych.

Na koniec - jak wybrac
dobrego geodete? Przede
wszystkim upewnijmy sie,
czy dany geodeta, realizujacy
dang prace posiada odpo-
wiednie uprawnienia zawodo-
we. Dla czynnoSci opisanych

powyzej bedzie to zakres 1
i 2. Stawiajmy na firmy z
ugruntowana pozycja, pole-
cane przez znajomych, dobrze
oceniane przez klientoéw, z od-
powiednim do$wiadczeniem i
realizacjami na koncie.

Firma HORYZONT GEO-
DEZJA Kamil Rynkowski
zyczy trafnych wyborow
przy doborze partneréow
do realizacji wymarzonych
projektow. Do zobaczenia
na budowie.

REKLAMA

i planistycznych

*Mapy do celdw projektowych

eTyczenia hudynkéw i sieci
*|nwentaryzacje powykonawcze
«Podziaty i rozgraniczenia nieruchomosci
*Wznowienia znakdw granicznych

*Mapy do celdw sgdowych
*Dokumentacja do celéw prawnych

« Geodezyjna obstuga inwestycji

<Inne nietypowe prace geodezyjne

HORYZONT

GEODEZJA
TWOJ PARTNER W NIELATWYM

PROCESIE INWESTYCYINYM

Budujesz wymarzony dom,
projektujesz drogi, wznosisz cate
osiedla, dzielisz i przygotowujesz
nieruchomosci do sprzedazy,
albo montujesz skomplikowane
linie produkcyjne?

JesteSmy z Tobq
przez caty czas,
od zamiaru az do
zakonczenia projektu
sukcesem!

S8 Kamil Rynkowski

[ biuro@horyzontgeodezja.pl

Horyzont Geodezja
tel. 501 419 126

www.horyzontgeodezja.pl

260210tbr-a-M
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JAKWYBRAC I POLOZYC
PANELE PODLOGOWE

PANELE PODtOGOWE TO NAJPOPULARNIEJSZE ROZWIAZANIE NA WYKONCZENIE LUB REMONT MIESZKANIA,
SKLEPU CZY BIURA. SA L ADNE, PRAKTYCZNE, WYTRZYMAL | L ATWE W MONTAZU. NIE WYMAGAJA
TEZ SPECJALNYCH ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH CZY KONSERWACJI,

LATWE W UTRZYMANIU

Panele podlogowe wykona-
ne z nowoczesnych lamina-
tow utrzymujg przez wiele lat
atrakeyjny wyglad bez stosowa-
nia specjalnych dodatkowych
zabiegow jak np. olejowanie,
woskowanie, cyklinowanie
czy lakierowanie. Pielegnacja
paneli ogranicza sie do odku-
rzenia i umycia zwykla woda.
Pamietajmy przy tym, aby mop
czy szmata byly dobrze wycis-
niete.

MOZESZ SAM, MOZE

FACHOWIEC.

Panele mozna polozy¢ samo-
dzielnie. Wystarczy tylko zasto-
sowac sie do instrukeji podanej
przez producenta.

- Jedli jednak nie mamy cza-
su lub umiejetnosci stolarskich,
wystarczy przyj$¢ lub zadzwo-
ni¢ do sklepu ktéry swiadcezy
takie ustugi.

Dobre sklepy z panelami ofe-
ruja kompleksowa obstuge, w
sklad ktorej wehodzi: wyko-
nanie pomiaréw powierzchni,
doradztwo przy wyborze paneli
i element6w wykonczenia (li-
stwy przypodlogowe, laczniki),
przygotowania podloza, polo-
zenia podkladu i samych pa-
neli.

Sa jednak osoby, ktore chca
wszystko zrobi¢ same. Od cze-
go powinny zaczac?

MIEJSCE.

Kuchnia, salon, przedpokéj,
sklep, szkola, urzad... kluczo-
we jest dostosowanie rodzaju
paneli do ich przeznaczenia.
— Tam, gdzie panuje duze na-
tezenie ruchu polecane beda
panele odznaczajace sie duza
odporno$cig na $cieranie,
wilgo¢ i uszkodzenia mecha-
niczne. - Mamy piec klas $cie-
ralnosci, ktére oznaczone sa
symbolami od najnizszej AC1
do najwyzszej AC5. Im wyzsza
cyfra, tym wigksza wytrzyma-
lo$¢ na Scieranie. JeSli wiec
chcemy kupi¢ panele do skle-
pu czy biura szukajmy paneli
oznaczonych symbolem AC5.

Panele AC5 mozemy oczywi-
Scie polozy¢ takze w salonie,
jednak do pomieszczeh miesz-
kalnych czeSciej wybierana jest
klasa AC4. Do wyboru mamy
tez szeroka palete kolorow i
wzordéw. Warto tez wiedzieg,
ze sa kolekgje, w ktorych listwy
przypodlogowe sa dedykowane
pod konkretny panel.

GRUBOSC

Wazna jest takze gruboéc¢
panela. Im jest grubszy, tym
lepszy, bardziej odporny na
uszkodzenia i odksztalcenia.
Dobre jakoéciowo panele za-
czynaja sie od 8 mm grubo-
$ci. — Grube panele (np. 10,
12 mm) dedykowane sa do
pomieszczen przemystowych,
korytarzy, miejsc intensywnie
eksploatowanych - przypomi-
na nasz ekspert. - Omoéwione
parametry (klasa Scieralnoéci
i grubo$c¢) maja tez wplyw
na cene produktu. Im panel
mocniejszy (AC5) i grubszy
(12 mm), tym wyzsza cena. W
przypadku ogrzewania podlo-
gowego najlepiej sprawdza sie
panele cienkie, 8 mm. Przed
zakupem warto wiec sobie to
wszystko dobrze skalkulowac.

PODLOZE

Panele podlogowe mozna
polozy¢ na kazdym podlozu.
Wazne jest jednak to, aby
powierzchnia byla rowna. W
przeciwnym razie deski beda
sie wyginaé¢ i odksztalcac,
co w dluzszej perspektywie
czasu moze doprowadzi¢ do
ich mechanicznego, trwale-
go uszkodzenia.

Podloze moze wiec by¢é
betonowe, ale moze to by¢
takze stara podloga. Nie
musimy zrywac zniszczonego
parkietu czy skuwac plytek.
Wystarczy na te powierzch-
nie potozy¢ odpowiedni pod-
klad i mozna ukladaé panele.

PODKLAD

Zadaniem podkladu jest
m.in. niwelowanie nieré6w-
nos$ci podloza, zapewnienie
izolacji termicznej i aku-

stycznej. Podkladem mozemy
regulowa¢ wysoko$¢ podlo-
gi. Do wyboru mamy tu trzy
produkty, ktoére réznig sie
surowcem z jakiego zostaly
wykonane. — Najlepszym
naturalnym podkladem jest
korek i grubo$ci 2-4 mm.
Surowiec ten ma Swietne
wla$ciwosci — jest elastycz-
ny, nie odksztalca si¢ nawet
przy bardzo duzych obciaze-
niach i nie przyjmuje wilgoci.

Drugim wariantem jest
ekopor wykonany z wldkna
drzewnego. Podklad ten ma
tez bardzo dobre parametry,
jednak nie nalezy go uzywac
w miejscach, gdzie wystepu-
je wilgo¢.

I ostatni, trzeci wariant
- plyta polietylenowa. W
przeciwienstwie do popu-
larnej pianki - plyta ta nie
ulega utlenieniu, nie kruszy
sie, zachowujac przez wiele
lat wla$ciwa strukture. Nie-
watpliwa, zaleta plyty poliety-
lenowej jest przystepna cena.

W przypadku ukladania pa-
neli na ogrzewaniu podlogo-
wym zazwyczaj jako podklad
stosowany jest izofloor.

Na cene paneli wplywaja:

Fot. Adobe Stock

material z jakiego zostaly
wynkonane ( MDF, HDF),
grubo$é, struktura, system
montowania (zamki, V fuga).

NARZEDZIA

Mamy juz przygotowana
powierzchnie, polozyliémy
podklad, zabieramy sie wiec
za ukladanie paneli. Zanim
wezmiemy sie do pracy,
przygotujmy narzedzia. -
Przy pracach stolarskich, a
taka jest ukladanie paneli,

niezbedny bedzie: - olowek,
katownik, metrowka, wy-
rzynarka, to podstawowe
narzedzia do pracy. Nowo
budowane mieszkania maja
wiele skosow, zaokraglen,
do ktorych trzeba precyzyj-
nie przyciaé panele. Dotyczy
to takze komindow, polaczen
z terakota czy oécieznic. W
tych miejscach panele mu-
sza by¢ precyzyjnie przycie-
te, aby wszystko ladnie sie
spasowalo, w przeciwnym

razie efekty moze by¢ nieza-
dowalajacy.

KONTROLA

Zanim przyjmiesz zamowio-
ne paczki z panelami, sprawd?,
czy zgadza sie ich liczba, czy za-
wieraja panele, ktore wybrales
(kolor, grubos¢, $cieralno$c) i
czy towar nie ulegl uszko-
dzeniu w transporcie. Czesto
uszkodzeniu ulegaja narozni-
ki panela.

tekst archiwum gazetowe.
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LAS MOIM SASIADEM...

SASIEDZTWO LASU WYDAJE SIE BLOGOSEAWIENSTWEM. DEWELOPERZY, WABIAC JEGO BLISKOSCIA, ZACHECAJA
DO KUPNA LOKALI, CZESTO TEZ NADAJAC CALYM OSIEDLOM NAZWY ZWIAZANE Z LASEM.

as obok dzialki z do-
mem jednorodzinnym
podwyzsza jej warto$é
1 atrakcyjno$é. A na
dodatek za plotem
mamy miejsce do rekreacji.
Czyli same pozytywy... Czy
jednak zawsze? Odpowiedz na
to pytanie, jak wiekszo$¢ od-
powiedzi, jest zlozona i zalezy
zar6wno od punktu widzenia,
jaki... od stopnia bliskosci.
Zacznijmy od tego, ze cala
Polska podzielona jest na
dzialki geodezyjne i wystepu-
jace w ich ramach uzytki grun-
towe. Kazda dziatka ma okre-
Slone granice, powierzchnie i
wlasciciela, a za odpowiedni
uzytek gruntowy (teren zabu-
dowany, rola, las itd.) przewi-
dziane sa w polskim systemie
podatkowym odrebne, réznia-
ce sie istotnie wysokoscia dani-
ny. Zalamania granic dzialek,
zwlaszeza przy odrebnych
wla$cicielach, sa oznaczone
w terenie tzw. granicznikami
- niewielkimi betonowymi
slupkami z zaznaczonym na
srodku krzyzem. Takze lasy,
w tym lasy Skarbu Panstwa,
podzielone sa na dzialki geo-
dezyjne, ktore w lesie sa re-
prezentowane przez oddzialy
lesne, zlozone z jednej lub wie-
lu dziatek. Na skrzyzowaniach
granic oddzialéw mozemy w
lesie znalez¢é duze kamienne
stupy z namalowanymi kierun-
kowo numerami oddzialow,
ulatwiajace od dziesiatkow lat
orientacje w terenie.

Mozna zakladac, ze las jak
kazdy inny uzytek gruntowy
ograniczony wytyczonymi
przez czlowieka dzialka-
mi pozostanie niezmienny
w swoich granicach. Jest to

Fot. Krzysztof Sudot

jednak zalozenie bledne, bo
las to zywy twor, ktory ciagle
zmienia si¢ wewnatrz siebie,
a jednoczesnie moze dokony-
waé ekspansji poza wytyczone
mu granice. Stad tez czasem
las pojawia si¢ tam, gdzie go
dotad nie byto. Jednoczes$nie
druga, jeszcze bardziej ekspan-
sywna strona jest... czlowiek.
Poprzez swoje inwestycje czy
zabudowe zblizamy sie¢ do
lasu, a czasem nawet w niego
wnikamy. I wtedy pojawia si¢
konflikt, bo i drzewa, i ludzie
staraja sie poszerza¢ obszar
swojego wplywu i panowa-
nia. Doskonalym, choé nieco
kuriozalnym przykladem tego
konfliktu interesow sa o$rodki
wypoczynkowe skladajace sie z
licznych domkéw, polozone na
atrakeyjnych, leSnych terenach.
Osrodki te czesto powstaly kil-
kadziesiat lat temu, w czasach
innego systemu gospodarcze-
go, kiedy pojecia wlasnoéci
czy zezwolen na budowe byty
traktowane do$¢ luzno. Przez

=

Biuro Urzadzania Lasu
i Geodezji Le$nej
Oddziat w Olsztynie

ul. KoSciuszki 46/48
tel./fax 89 527 39 54

e-mail: sekretariat@olsztyn.buligl.pl

www.olsztyn.buligl.pl

Fot. Wtodzimierz Serwiniski

te kilkadziesiat lat mtode drze-
wostany staly sie stare, drzewa
rozrosly sie i zestarzaly, czesto
zagrazajac swoja slabsza kon-
dycja otoczeniu. Jednocze$nie
niewielkie domki obrosly al-
tankami, wiatkami, tarasami.
I drzewa, i domki znacznie sie

Fot. Krzysztof Sudot

powiekszyly, tylko powierzch-
nia do podzialu pozostala nie-
zmienna, co powoduje narasta-
jacy konflikt.

To, czy las bedacy sasiadem
czlowieka jest blogoslawien-
stwem, czy przeklenstwem,

zalezy najczesciej od bliskosci
tego sasiedztwa. Drzewa ros-
nace bardzo blisko nierucho-
moésci jako mlode, zdrowe i...
niewielkie wydaja sie wlaScicie-
lowi pozadane i atrakcyjne. Po
kilkudziesieciu latach te same
drzewa, znacznie wieksze, a

jednocze$nie stabsze i chore,
mogga stanowic zagrozenie dla
swojego wlasciciela i nierucho-
moSci, a najlepszym rozwigza-
niem wydaje sie ich usuniecie.

Oczywiscie podobnym zmia-
nom i procesom podlega las
stanowiacy bezpieczne sa-
siedztwo czlowieka. Nie mozna
oczekiwag, ze stary las rosnacy
za plotem zawsze bedzie stary,
bo kazde drzewo jako zywy or-
ganizm musi kiedy$ umrze¢, a
jego miejsce musi zajaé nowe,
mlode pokolenie.

Na koniec, wracajac do $wia-
ta geodezji nalezy podkresli¢
specyfike geodezji lesnej. Choé
stosowane sa w niej najnowo-
cze$niejsze technologie, to cza-
sem w miejscach, gdzie przez
zielony sufit lasu nie moze si¢
przebic sygnat GPS czy wiazka
lasera, trzeba stosowaé nieco
archaiczne, ale sprawdzone
przez dziesieciolecia klasyczne
metody pomiaru geodezyjnego.

2032lotbr-a-K
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CYFROWY SWIAT 360°

POSTEP TECHNOLOGICZNY WPLYWA NA ZYCIE KAZDEGO Z NAS. MOZEMY OSOBISCIE DOSWIADCZYC BEYSKAWICZNEGO
TEMPA ZMIAN W BRANZY GEOPRZESTRZENNEJ. CODZIENNIE, CHOC CZASEM NIESWIADOMIE, KORZYSTAMY Z MOZLIWOSC,

rzed podroza wnowe

miejsce sprawdzamy

zdjecia okolicy, wy-

korzystujemy nawi-

gacje satelitarna, by
bezpiecznie dotrzeé do celu,
wykorzystujemy geoportale,
by sprawdzic¢ adres, zlokalizo-
wac interesujaca nas dziatke
czy oceni¢ potencjal inwesty-
¢ji, sprawdzajac miejscowy
plan zagospodarowania. Co
wiecej, pandemia dodatko-
wo przyspieszyla procesy cy-
fryzacji i wdrazania nowych
rozwiazan. To wla$nie pod-
czas samoizolacji inwesto-
rzy iurzednicy, atakze osoby
zbranzy geodezyjnej i nieru-
chomoéci mogly szczegélnie
dostrzec znaczenie latwego
dostepu do zaawansowanych
technologii geoprzestrzen-
nych.

Cyfrowe odwzorowanie ota-
czajacego nas $wiata nie jest
jedynie ladnym obrazkiem,
na ktéry mozemy spojrzec,
gdy z utesknieniem wycze-
kujemy mozliwosci swobod-
nego podrbzowania i zwie-
dzania wspanialych miejsc.
Zobrazowania miast daja
praktycznie nieograniczo-
ne mozliwoéci prowadzenia
analiz. Jest to nieoceniona
pomoc dla specjalistow zaj-
mujacych sie dostosowywa-
niem przestrzeni miejskiej, by
lepiej stuzyla spoleczenstwu.
Branza geoprzestrzenna do-
starcza ogromnych ilosci
danych. Efektywne laczenie,
integrowanie iwdrazanie da-
nych oraz zarzadzanie nimi
przy jednoczesnym zacho-
waniu wszystkich procedur
bezpieczenstwa - to wlasnie
cyfrowy Swiat 360°.

Obecnie cyfrowy Swiat nie
jest zwyklym dodatkiem do
codziennej pracy, ale koniecz-
noscig ikierunkiem rozwoju,
do ktorego dazy rowniez
OPEGIEKA. Firma imple-
mentuje nowoczesne tech-
nologie irozwigzania na ryn-
ku danych przestrzennych.

Bazujac na doswiadczeniach
204210TBR-a

Fot. archiwum OPEGIEKA

Rézne rodzaje danych przestrzennych na przyktadzie Elblagga

zagranicznych partneréw, fir-
ma modyfikuje idostosowuje
najlepsze praktyki do realiow
polskiego rynku. Dokonuje
wdrozen i dostarcza dane,
dzieki ktorym samorzady
moga wprowadzac inteli-
gentne rozwigzania w swo-
ich miastach.

Holistyczny obraz miast
tworzony jest na podstawie
réznych typéw danych po-
zyskiwanych dzieki innej
technologii. To jest wlasnie
perspektywa 360°, na ktora
skladaja sie nastepujace ele-
menty:

= PERSPEKTYWA LOTNICZA
Dotychczas gtéwnym prob-
lemem przy wykorzystaniu

pionowej fotografii lotniczej
byla réznica w interpretacji
obiektow widzianych z per-
spektywy czlowieka oraz na
ortofotomapie. Niewatpliwie
dla wielu uzytkownikéw zdje-
cia pionowe o rozdzielczosci
nawet 450 megapikseli stano-
wig przewage. Jednakze pelny
podglad zkazdej perspektywy,
pozwalajacy realnie mys$lec¢
o mozliwo$ci zastapienia
wizyt terenowych zdalnymi
analizami, przynioslo pozy-
skiwanie danych lotniczych
wykonywanych pod katem
45° w strone kazdego z czte-
rech kierunkéw Swiata. Zob-
razowania uko$ne, bo o nich
mowa, pozwalaja na wyko-
nywanie skomplikowanych

analiz i pomiaréw kazdego
elementu odwzorowanego
na zdjeciach, nawet jeSli ten
znajduje sie na elewacji wy-
sokiego budynku. Firmy
wykorzystujace nowoczesne
technologie poszly o krok
dalej, aby jeszcze bardziej
zwigkszy¢ dokladnosc i przy-
datno$¢ danych lotniczych.
Do pomiar6éw zaczeto wyko-
rzystywaé skaner laserowy
owydajno$ci pomiaru réwnej
dwom milionom punktéw na
sekunde, do jednoczesnego
zbierania chmury punktow
w trakcie przelotu. Takie po-
laczenie pozwala realizowac
prace z dokladnoscia nawet
do 1 cm, przewyzszajac tym
samym standardowo reali-

KTORE DAJA INFORMACJE PRZESTRZENNE.

zowane opracowania o do-
kladnos$ci 5 cm. OPEGIEKA
nie tylko wykorzystuje nowo-
czesng technologie, ale row-
niez korzysta z do§wiadczen
partner6w, gdzie wymiana
informacji i do§wiadczen ma
kluczowe znaczenie. Dzieki
pozyskanej wiedzy zadecydo-
wano ozakupie skanera Leica
CityMapper-2, ktéry pozwala
na pozyskanie 3 produktow
— zdjeé uko$nych, pionowych
iskaningu laserowego wjed-
nym przelocie pojedyncza
kamerg lotnicza. Dzieki nie-
mu OPEGIEKA wprowadza
na rynek nowy rodzaj ustug
opartych oopracowang tech-
nologie laczaca wieloplasz-
czyznowe zobrazowania lot-

nicze zplatforma analityczna
wykorzystujaca najnowsze
osiaggniecia z obszaru sztucz-
nej inteligencji.

= PERSPEKTYWA MOBILNA
Oproécz obecnie dostepnych
produktow zpulapu lotnicze-
go w wizje cyfrowego Swiata
wpisuja sie rowniez wysokiej
rozdzielczoéci zdjecia i dane
3D gromadzone z perspek-
tywy ulicy. Obrazy lotnicze
iinne warstwy przestrzenne
mozna polaczy¢ zdanymi mo-
bilnymi, aby utworzy¢ kom-
pleksowa chmure punktow
z ortogonalnym i uko$nym
pokryciem zobrazowaniami
wybranego fragmentu. OPE-
GIEKA wraz zholenderskim
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partnerem Cyclomedia rozwi-
ja iobsluguje zaawansowane
mobilne systemy mapowania.
Lacza one pieé niezaleznych
kamer, system skanowania
LiDAR oraz nowoczesne
systemy pozycjonowania.
Dzigki temu mozliwe jest do-
kladne mapowanie obszar6w
wysoko zurbanizowanych.
Symultaniczna rejestracja
umozliwia tworzenie me-
trycznych danych, pozwala-
jacych na okreslanie pozycji
3D pojedynczego piksela na
kazdym obrazie, atakze prze-
prowadzanie ztozonych analiz
geoprzestrzennych dla wybra-
nych obszaréw. Zaawansowa-
ne zastosowanie cyfrowego
kartowania umozliwia pre-
cyzyjne analizowanie iplano-
wanie rozwigzan skoncentro-
wanych na korzysci obywateli.
Mobilne dane wzbogacone
o innowacyjne rozwigzania
analityczne oparte na tech-
nologii sztucznej inteligencji
pozwalaja na wykorzystanie
ich w celu zwiekszenia bez-
pieczenstwa, dostepnoSci,
dzialan prosrodowiskowych
czy poziomu innowacyjno-
Sci. Wykorzystanie uczenia
maszynowego podnosi moz-
liwosci generowania dodatko-
wych warstw analitycznych,
tj. wyznaczenie lokalizacji,
wysokosci i wymiaréow bill-
boardéw oraz reklam, jak
rowniez detekcja oznakowa-
nia drogowego pionowego
i poziomego wraz ze stanem
jego zniszczenia iwidocznosci
zperspektywy kierowcy. Takie
rozwigzania wspieraja inteli-
gentne miasto, ktore oparte
na wiarygodnej i precyzyjnej
informacji przestrzennej stu-
zy mieszkancom iodpowiada
coraz wyzszym standardom
stawianym przez rozwijajace
sie potrzeby spoleczne.

= PERSPEKTYWA TERMALNA

Dzigki specjalistycznym ka-
merom termalnym uzyskuje-
my zobrazowania pozwalaja-
ce na okreslenie temperatur
gruntu iobiektéw na duzych
obszarach, np. na terenach
miejskich. Przetworzenie
tych zobrazowan do postaci
map termalnych umozliwia
wskazanie miejsc utraty cie-
pla, zawilgocen czy zrzutu
Sciekow. Posiadane przez
OPEGIEKA urzadzenia re-
jestruja promieniowanie
cieplne iréznice temperatur
rzedu 0,005°C. Kamera ter-
mowizyjna to nieocenione na-
rzedzie diagnostyczne wwielu

Fot. archiwum OPEGIEKA
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Model kontrkatedry pw. $w. Stanistawa Biskupa

i Meczennika w Ostrowie Wielkopolskim

dziedzinach, poniewaz moze
wykrywaé anormalne ciepte
lub zimne obszary. Innymi
slowy, analizujac mape ter-
malna, mozna szybko wy-
krywa¢ problemy, ktoérych
nie wida¢ golym okiem. In-
nowacyjne mapy umozliwia-
ja zlokalizowanie miejsc strat
ciepla wpublicznych iprywat-
nych budynkach. Pozwala to
na wytyczenie priorytetow
przyszlych termomoderni-
zacji i docieplen. Tak zapla-
nowane dzialania nie tylko
wplywajg na obnizenie §ladu
weglowego miasta, ale row-
niez na obnizenie kosztéw
ogrzewania.

= INTEGRACJA

Techniki hybrydowego zbie-
rania danych przestrzennych
z réznych perspektyw po-
zwalaja na dokladniejsze
i bardziej ekonomiczne

Fragment mapy
termalnej
zmodelem 3D

przeksztalcanie surowych
informacji w inteligentne,
cyfrowe dane 3D, ktore na-
stepnie mozna wykorzystaé
w realizacji wielu projektow.
Nalezy pamietaé, ze wszyst-
kie dane nie moglyby by¢
efektywnie wykorzystywane,
gdyby nie odpowiednie na-
rzedzia i systemy. Ich celem
jest zapewnienie integracji,
bezpieczenstwa i przejrzy-
stoéci danych przestrzennych
wraz zkompleksowym zarza-
dzaniem informacjami znaj-
dujacymi si¢ wzasobie. Firma
OPEGIEKA opracowala au-
torski system do zarzadzania
danymi GeoARA. Jest to

Fot. archiwum OPEGIEKA
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Detekcja hillboardéw, szylddw i reklam podczas mobilnego mapowania

rozwiazanie integrujace dane
zardwno zwewnetrznych, jak
izewnetrznych rejestrow oraz
pozwalajace na ich jednoczes-
ne wys$wietlanie na mapie
i prowadzenie analiz. Dane
moga by¢ uznane za uzy-
teczne, kiedy sg dobrze zor-
ganizowane ilatwo dostepne
w codziennej pracy. Aby to
ulatwié, GeoARA umozliwia
zalatwienie spraw miedzy
wnioskodawca a instytucja-
mi za pos$rednictwem porta-
lu integrujacego informacje
zr6znych zrodel.

Opisane wyzej mozliwo$ci

aleja Tysigclecia 1l
82-300Elblag

1
B

b P

é opegieka

zastosowania oraz laczenia
nowoczesnych rozwigzan po-
miarowych iinformatycznych
nie sa wylacznie teoretycz-
nymi rozwazaniami. Realia
rynku oraz do$wiadczenie
OPEGIEKA pokazuja, ze
wdrozenia oparte na ustugach
dostarczanych z wykorzysta-
niem zaawansowanych narze-
dzi ulatwiaja funkcjonowanie
milionom ludzi. Uzytkowni-
cy dostarczonych rozwiazan
udowadniaja, ze potrafia wy-
korzystaé potencjal integracji
wielu danych przestrzennych.
Dobrym przykladem jest
Amsterdam, gdzie poczat-
kowo pozyskane byly jedynie
zdjecia panoramiczne z jed-
nostki mobilnej. W trakcie
ich aktualizacji zakres danych
poszerzono
o skaning lase-
rowy, uzysku-
jac efekt

3D izwiekszajac mozliwosci
analiz i pomiarow. Taki bieg
zdarzen zaowocowal wyko-
rzystaniem uczenia maszyno-
wego do klasyfikacji obiektow
wokol drogi, jak na przyklad
sygnalizacja $wietlna. Do-
datkowo ulatwilo to walke
z plaga reklam ibillboardow,
zktorymi miasto od wielu lat
bezskutecznie sie zmagalo.
W celu uzyskania pelnego
spektrum danych pozyskano
zdjecia uko$ne ipionowe wraz
z implementacja wszystkich
danych w jednym systemie.
W efekeie doprowadzilto to do
uporzadkowania przestrzeni
miejskiej, a to przelozylo sie
na racjonalne ispdjne zago-
spodarowanie. Ten przyklad
pokazuje, Ze wspomniane
dane sluza kazdemu miesz-
kancowi, poniewaz efekty
ich rzetelnego przeanalizo-
wania mozemy zaobserwowaé
wotaczajacej nas przestrzeni
publicznej. Przytoczona hi-
storia wyraznie pokazuje, ze
ten technologiczny wyScig
ma jeden cel nadrzedny —
wspieranie tworzenia przy-
jaznej przestrzeni w oparciu
ocyfrowy $wiat 360°.

tel. +48 (55) 23760 00
fax +48 (55) 2376001

poczta@opegieka.pl
www.opegieka.pl




10 NASZ DOM

WTOREK 12310312021
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

PARTNER WYDANIA

é opegieka

o - ;/ Vi -~ o~ g % ., :
el T A R T S S .
ul. Barcza budynek LUNA w przedsprze- e, r( i}ﬁ'}' = é:;l"l - ’\’ b, =
dazy mieszkania od 29,82 do 78,37 mkw " L i\ < § T %
i apartamenty powyzej 80 i 90 mkw. ”- < S t’%;‘"‘" b‘:}ﬂﬁd‘l‘*‘:\’:ﬂ r);-' {3.1 Osiel
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W OLSZTYNIE =\ 41 A P aly Wi
Nowy Bartag v
mieszkania od 29 do 93 mkw. - -

ROMBUD WPB SP.Z 0.0.
Wrzosowe Ogrody, ul. Zamenhofa 12¢
mieszkania 94 mkw. i 12d - 62 mkw.
Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
mieszkania od 90 do 99 mkw.

. Villa Garden ul. Jagiellonczyka
mieszkania od 61 do 77 mkw.

4 GRUPA DEVELOPERSKA
MAK-DOM HOLDING S.A.
Na Skarpie, ul. 15 Dywizji/Artyleryjska
mieszkania od 36 do 68 mkw.
Etap Il inwestycji mieszkania
6 od 36 do 69 mkw.

NOWE ZATORZE

INWESTYCJE SP.Z 0.0.

Nowe Zatorze, ul. Zientary-Malewskiej i

(vis a vis Agapitu) an
Mieszkania: od 26 do 120 mkw. ~

ILAWSKIE PRZEDSIEBIOR-

STWO BUDOWLANE IPB

SP. Z0.0.
Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 58 do 73 mkw.
Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oficerska (teren po OSW)
mieszkania od 51 do 67 mkw.

.Apartamenty Ukiel, ul. Battycka

mieszkania od 43 do 90 mkw.

AZ-BUD STANISLAW ANDRZEJ
ZABOROWSKI, ZDZISLAW
CECHOWSKI SPOLKA CYWILNA
LESNA DAZA

ul. Marii Zientary-Malewskiej 57
mieszkania od od 39 mkw. do 76 mkw.

P.B.0. EKOBUD SP.Z 0.0.
.Osiedle Sady, ul. Nowaka

mieszkania od 54 do 70,88 mkw.
Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.
Budynek mieszkalny wielorodzinny
z garazem podziemnym, ul. Kasprzaka
W Olsztynie, mieszkania od 40 do 80
mkw.

PRZEDSIEBIORSTWO
BUDOWLANE MAS-BUD
SPOLKA JAWNA »
a) Osiedle Rus - domki jednorodzinne @
powierzchnie od 170 do 216,98 mkw. -
.Horyzont Jaroty
B2 mieszkania od 35-79 mkw.

7

-
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. Osiedle Le$na Il etap

ul. Lesna—budynek A i B - ostatnie
mieszkania od 49 do 89 mkw.
Osiedle Bartag ul. Bartaska
- budynek B13 ostatnie mieszkania 57
mkw., B15 - mieszkania od 30 do 46 mkw
Osiedle Sterowcow ul. ptk. Franciszka
Hynka mieszkania—budynek S9, S10, S11,—-
od 32 do 46 mkw.

d osiedle LUDOVA ul. Ludowa w Biskupcu -
nowe osiedle - dwa budynki
po 48 mieszkan - powierzchnia
od 39 mkw. do 58 mkw.

l I NOVDOM
Osiedle Morena 2, ul. Morenowa w Bartagu
Etap A mieszkania od 33 do 71 mkw
Etap B mieszkania od 55 do 82 mkw
. Fregata Park, ul. Augustowska
mieszkania 68 mkw.

NATURE ART STAWIGUDA
SPZ.0.0.

Nowa Stawiguda, ul. Ceglana/Olsztynska.
Domy w zabudowie szeregowej 132,5 mkw.
z dziatkami o powierzchni od 200 do 350
mkw.

12

@ WARMIA INVESTMENT SP.Z 0.0.
CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Srédmiescie, Al. marsz. Jézefa Pitsudskiego
36.

@ SIELSKASP.Z0.0.SK

‘ Ukiel Park, ul. Sielska 12A
Apartamenty pow. od 30 do 90 mkw.

PIECZEWO SP.Z 0.0.

‘ Osiedle Premium, ul. M.Dadrowskiej
11 na bytym poligonie za Cerrefourem,
mieszkania od 40 do 77 mkw.

. ul. Kotobrzeska 36B

@ BUDLEX SP. Z 0.0.

Osiedle Libero, ul. Krasickiego/Barcza
(za szkotg LO5) mieszkania od 29 do 104
mkw.

. Osiedle Panorama, ul. Chiegowa
mieszkania od 38 do 118 mkw

PM DEVELOPMENT
Gruszowe Sady, ul. Nowaka, Il etap,
mieszkania 68i87 mkw.
Osiedle Ostoja, ul. Jarocka 21
mieszkania od 34,49 mkw. do 65,12 mkw.
e (z mozliwoscig tgczenia)

“od @T.J.M DEVELOPMENT

VILLA NOVA, ul. Pstrowskiego 18
mieszkania od: 31,59 do 60 mkw




17

NASZ DOM

WTOREK 123]03/2021

GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

PARTNER WYDANIA

@ opegieka

PORADNIK O SPOSOBACH SKLADANIA REKLAMACJI
NA USLUGI TELEKOMUNIKACYJNEW TYM PODLACZENIA
INTERNETU DO MIESZKANIA

1. Czy polskie prawo gwaran-

tuje kazdemu konsumentowi

mozliwos$¢ zgtoszenia rekla-
macji na ustugi telekomuni-
kacyjne?

Uprawnienia konsumenta
sg najczesciej ujete w regu-
laminie ushlugi telekomu-
nikacyjnej. Dlatego warto
przed podpisaniem umowy
na $wiadczenie tej uslugi
szczegblowo sie z nim zapo-
znaé. Nadto kodeks cywilny
w sprawach nie ujetych w re-
gulaminie nie odsyla nas do
regulacji zawartych miedzy
innymi w kodeksie cywilnym
art. 471, 472, 473, 474, 475.
Odnosza sie one do zakresu
odpowiedzialno$ci dtuznika
(operatora) wobec konsu-
menta.

2. Czy przystuguje konsu-

mentowi odszkodowanie?

Prawo gwarantuje konsu-
mentowi mozliwosci docho-
dzenia takiego roszczenia w
sytuacji, gdy ustuga jest wy-
konana niewlaSciwie. Jego
wysoko$¢ okresla Regulamin
Swiadczenia Ustug Teleko-
munikacyjnych. Obowiaz-
kiem operatora jest zapropo-
nowanie odszkodowania, gdy
wina lezy po jego stronie. W
sytuacji, gdy nie akceptujemy
przedstawionych warunkéw,
konsument ma prawo sko-
rzysta¢ z mediacji, ktora jest
prowadzona przez Prezesa
Urzedu komunikacji Elek-
tronicznej. Aby skorzystac z
mediacji, konsument musi
wyczerpaé droge postepo-
wania przed mediacyjnego
tzn. skierowac reklamacje do
operatora, nastepnie w przy-
padku braku realizacji jego
roszczen, moze wystapié z
wnioskiem o mediacje do
Prezesa Urzedu Komunika-
¢ji Elektronicznej. Gdy me-
diacja okaze sie bezskutecz-
na, konsument ma prawo do
skierowania wniosku do sadu
polubownego przy Prezesie
UKE oraz do tradycyjnego
sadu powszechnego.

Fot. Adobe Stock

3. Jak powinien by¢ sporza-

dzony wniosek reklamacyjny

i co powinien zawieraé?

W $wietle prawa i wytycz-
nych Urzedu Kontroli Elek-
tronicznej, wniosek powi-
nien zawierac:

a) imie i nazwisko z adre-

sem zamieszkania,

b) dokladnie opisa¢ przed-
miot reklamacji, czego
dotyczy problem,

¢) opisa¢ okolicznoSci, w ja-
kich skladamy reklamacje
do danego operatora,

d) wskazaé¢ date zawarcia
umowy i okres jej obo-
wiazywania, jakiego
Swiadczenia dotyczy,

e) wskaza¢ wysokosé i for-
me zado$éuczynienia (od-
szkodowania),

f) pod wnioskiem zlozyc
czytelny podpis.

WAZNE

W przypadku bledow we
wniosku, operator telefonii
komoérkowej w ciagu 7 dni
jest zobowiazany do poin-
formowania konsumenta o
koniecznosci uzupelnienia
dokumentacji. Jezeli nie
uzupelnimy wniosku we
wskazanym terminie, opera-
tor ma prawo do zakonczenia
procedury reklamacyjnej, bez

podania przyczyny.

4. Jaki ma termin operator

na rozpatrzenie naszej

reklamac;ji?

Operator zgodnie z prawem
ma 30 dni aby odpowiedziec¢

na reklamacje, ktora zlozyt
konsument. W sytuacji gdy
uchybil temu terminowi,
ustawodawca naklada obo-
wiazek jej uznania.

5. Co powinna zawieraé

odpowiedz operatora?

Przede wszystkim w piSmie
musi by¢ nazwa operatora,
ktory rozpoznawal nasza re-
klamacje wraz z podaniem
podstawy prawnej, na ktorej
byla oparta konsumenta skar-
ga.
Ponadto musi zawieraé roz-
strzygniecie przedmiotu spo-
ru, czy reklamacje uznaje czy
tez ja oddala.

Gdy zostalo przyznane kon-
sumentowi odszkodowanie,
operator ma obowiazek poin-

formowa¢ o wysokoSci zasa-
dzonej kwoty, a takze termin
realizacji wplaty. W odpowie-
dzi musi sie znalez¢ informa-
cja o tzw. wyczerpaniu drogi
postepowania reklamacyjne-
go oraz mozliwo$¢ dalszego
procesu dochodzenia skargi.

Taka odpowiedZ powinna
zawiera¢ imie 1 nazwisko
oraz podpis pracownika
upowaznionego przesz do-
stawce ustug do wykonywania
czynno$ci prawnych z poda-
niem stanowiska.

6. Czy istnieje, oprdécz formy
pisemnej, inna mozliwos¢
ztozenia reklamacji?
Istnieje mozliwo$¢ zlozenia
reklamacji droga telefoniczna
lub elektroniczna. Jest to naj-

czestsza droga do kontaktu z
operatorem. Oprocz tradycyj-
nego telefonu, istnieje moz-
liwo$¢ zlozenia reklamacji za
pomoca internetu.

Operator ma 14 dniowy
termin na pisemne poinfor-
mowanie o rezultatach rekla-
macji.

7. W jakim terminie mozna

ztozy¢ reklamacje ustug

telekomunikacyjnych?

Reklamacje mozna zlozyé
w terminie 12 miesiecy liczac
od ostatniego dania okresu
rozliczeniowego, w ktérym
nastapila przerwa w S§wiad-
czeniu uslug.

Taka reklamacje mozna zlo-
zy¢ telefonicznie lub osobiscie
w oddziale Telekomunikacji.
Najlepsza forma zlozenia re-
klamacji jest zlozenie jej na
piSmie listem poleconym lub
droga elektroniczna.

8. Do Kogo mozna zwrdcic
sie 0 pomoc w sprawach
$wiadczonych ustug teleko-
munikacyjnych?

Pomoc prawng konsument
moze uzyskaé¢ w Delegaturze
Urzedu Komunikacji Elektro-
nicznej 01-211 Warszawa, ul.
Kasprzaka 18/20, badz w Od-
dziale Urzedu Komunikacji
Elektronicznej w Olsztynie,
ul. Wyszynskiego 1 tel. ( 89)
5333522

Ponadto konsumentowi
przysluguje nieodplatna
pomoc prawna $§wiadczona
przez Powiatowych/Miejskich
Rzecznikéw Konsumentow w
miejscu zamieszkania skargi
wnioskodawcy. Ponadto spor
moze by¢ réwniez rozstrzyg-
niety w ramach postepowania
mediacyjnego przed mediato-
rem sgdowym w trybie ugody
na zasadach okre$lonych w
art. 183 kpc..

Liste mediatorow sadowych
prowadzi Sad Okregowy w
Olsztynie

Opracowat: Zenon Krolik
- Mediator Sadowy
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W dniu 30 wrze$nia 2017
r. konsumenta nabyla aktem
notarialnym lokal mieszkal-
ny od dewelopera w ktérym
obecnie zamieszkuje. Podczas
odbioru rzeczonego lokalu,
ujawniono szereg usterek,
ktore zostaly wyartykulowane
w protokole zdawczo-odbior-
czym. Wérod stwierdzonych
wad wystapilo wypaczenie
ram okiennych w poziomie
plaszczyzny w $rodkowej sy-
pialni oraz w ostatniej sypialni
wybrzuszenia ramy okiennej.

Wady te zostaly potwier-
dzone przez przedstawiciela
dewelopera w dokumencie
pt. ,oéwiadczenie o uzna-
niu wad” noszacym date
13.10.2017 .

REKLAMACJA ZTYTULU GWARANCJI
OKIEN W MIESZKANIU NABYTYM OD DEWELOPERA

i

g

”

1""W~~-'—

W miesigcu listopadzie
2017 r. deweloper za po-
$rednictwem podwykonaw-
cy dokonal regulacji okien.
W kolejnych latach doko-
nywano regulacji w kazdym
przypadku gdy temperatura
zewnetrzna rosta w sezonie
letnim powyzej 25 stopni
Celsjusza. Wzrost tempe-
ratury powoduje trudnosci
w otwieraniu i zamykaniu
okien wskazanych w proto-
kole zdawczo-odbiorczym.

Notowane wzrosty tem-
peratur w sezonach letnich
2018 -2020 r. powodowaly
dalsze odksztalcanie ram
okiennych w pionie i pozio-
mie. W sprawie tej zglasza-
no reklamacje telefonicznie
i e-mailowo do dewelope-
ra, ktorego przedstawiciel
o$wiadezyl, ze okna posiada-

_I_.-"

R

ja certyfikat i sa wyproduko-
wane zgodne z normami, bez
realizacji konsumenta racji
wyartykulowanych w zglo-
szeniach reklamacyjnych.
Okolicznosci zatem, ze
stolarka okienna zostala wy-
produkowana przez podmiot
postugujacy sie certyfikatami
1 normami, nie moze zwolnié
dewelopera z odpowiedzial-
nosci za wadliwe wykonanie i
montaz okien. Bez znaczenia
sa posiadane przez dewelo-
pera certyfikaty, skoro zasad-
nicza przyczyna problemow
ze stolarka nie byly ich braki,
lecz niezgodny ze sztuka bu-
dowlana montaz oraz wypro-
dukowanie okien niezgodne
z Aprobatg Techniczna.
Nienalezyte wykonanie
przez dewelopera zobowia-
zania wynikajacego z umo-

wy sprzedazy mieszkania
doprowadzilo do powstania
szkody w majatku kupujacej
konsumentki, albowiem ist-
nieje zwiazek przyczynowo-
-skutkowy pomiedzy szkoda
a wadliwie wstawiona sto-
larka okienna, powodujaca
wypaczenie ram okiennych
przy podwyzszonych tempe-
raturach otoczenia powodu-
jacych trudnoéci w zamyka-
niu okien.
Odpowiedzialnos¢ dewe-
lopera wynika wprost z art.
471ke. Deweloper odpowiada
wobec kupujacych za dziata-
nia i zaniechania niezaleznie
od tego, czy sam ponosi ja-
kakolwiek wine w niewyko-
naniu lub nienalezytym wy-
konaniu zobowigzania lub
powierzyl wykonanie osobie
profesjonalnie przygotowa-

nej. Wykluczone jest powo-
lywanie sie przez dewelopera
na brak winy w nadzorze lub
brak winy w wyborze.

Stanowisko kupujacej znaj-
duje swoje oparcie w prawo-
mocnym wyroku Sadu Okre-
gowego w Suwalkach z dnia
06.06.2017 r. sygn. Akt I Ca
159/17

Deweloper potwierdzil w
protokolach zdawczo-od-
biorczych zgloszone wady
dla kupujacego w postaci
uszkodzen drzwi balkono-

wych oraz wypaczeh - wy-
brzuszen ram okiennych

Wady wyartykulowane w
piSmie konsumenta, zostaly
usuniete w sposob nieudolny,
skutkujace, w dalszym ciagu
trudno$ciami w zamykaniu
i otwieraniu wskazanych w
tym piSmie okien w sytuacji
znacznych wzrostow tempe-
ratur na otoczeniu.

W sprawie tej kupujacy
wielokrotnie podejmowali
interwencje u sprzedawcy-
dewelopera, lecz oczekiwane-
go efektu w postaci usuniecia
wad nie uzyskali.

Pomimo iz uplynal 3 letni
okres dochodzenia roszczen z
rekojmi, kupujacym przystu-
guja w dalszym ciaggu upraw-
nienia wnoszenia roszczenia
na podstawie art. 471 ke a
takze, ogdlnych przepiséw
z gwarancji w okresie 5 lat
liczac od daty wydania lo-
kalu okres ten graniczy data
13.10.2021 rok.

Uprawnienia nabywey lo-
kalu mieszkalnego wynikaja
wprost z art. 568 ke, albo-
wiem mieszkanie zostalo za-
kupione po 25 grudnia 2014
r. i ustawodawca wydluzyl
okres dochodzenia roszczeh
z gwarancji z 3 do 5 lat.

Opracowat - Zenon Krolik
- mediator sadowy

REKLAMA

o

NEW HOUSE
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POROZMAWIAIMY
O NIERUCHOMOSCIACH

L

MIESZEAMIA

SPRZEDA Z

KUPNO =
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chwytom meblo-

wym poSwieca-

my wiele uwagi.

To zrozumiale.

Pomimo funkcji
uzytkowej, stuza przeciez do
otwierania drzwiczek i wysu-
wania szuflad, stanowia waz-
ny i mocno wyeksponowany
element dekoracyjny mebli.
Przy ich wyborze kierujemy
sie wiec aspektami praktycz-
nymi — uchwyt powinien by¢
ergonomiczny i komfortowy
w codziennym uzytkowaniu
mebli, ale uwage zwracamy
tez na styl wnetrza i charakter
zabudowy.

— Wzornictwo uchwytow
meblowych mozna podzieli¢
na dwa glowne nurty. Pierw-
sza grupa to uchwyty ze-
wnetrzne, ktore sa montowa-
ne na powierzchni frontéw, a
wiec mocno wyeksponowane,
czesto takze o bardzo ozdob-
nym charakterze. Druga z
kolei to uchwyty ukryte, czyli
takie, ktoére sg zintegrowane
z frontem i stanowia z nim
calo§¢ — moéwi Sylwia Ko-
walska-Mikutel, projektantka
Spo6tki Meblowej KAM.

Uchwyt to wazny detal
wykonczeniowy mebli. Pa-
radoksalnie, mnogo$¢ do-
stepnych rozwiazan i bogata
oferta wzornicza moga nie
ulatwia¢ wyboru, pozwalaja
jednak wygodnie dopasowac
uchwyt do designu mebli i
potrzeb uzytkowych domow-
nik6w. Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi, ktory z nich be-
dzie najlepszy: uchwyty jed-
nopunktowe lub dwupunk-
towe, krawedziowe, profile,
frezowane bezposrednio we
froncie a moze wpuszcza-
ne? Czym kierowac sie przy
ich wyborze?

— Rodzaj i design uchwy-

Fot. KAM

WSZYSTKIE

CHWYTY
DOZWOLONE!

UCHWYT MA OGROMNY POTENCJAL. WZORNICZY | MOZE PRZESADZIC O CHARAKTERZE ZABUDOWY MEBLOWEJ.
MOZNA GO WYEKSPONOWAC, ZINTEGROWAC Z POWIERZCHNIA FRONTU ALBO EFEKTOWNIE POLACZYC Z OBRZEZEM,
BO I TAKIE NIETUZINKOWE ROZWIAZANIE PROPONUJE JUZ FIRMA KAM. JAKIUCHWYT SPRAWD/ZI SIE W MODNEJ KUCHNI?
PODPOWIADAMY: KAZDE Z TYCH ROZWIAZAN!

tow — prosty lub wyszuka-
ny powinny wspolgrac ze
stylem zabudowy meblowej
i ogdlnym wystrojem kuch-
ni — doradza projektantka.
— Jezeli zalezy nam na za-
chowaniu minimalistycznej
bryly mebli zdecydujmy sie
na uchwyty frezowane, ktore
sg bardziej dyskretne. Z ko-
lei nawet nieduzy uchwyt w
postaci ozdobnej galki moze

uatrakeyjnic¢ zabudowe meb-
lowa. Rézne typy uchwytow
maja rowniez inne aspekty
uzytkowe, o czym réwniez
nalezy pamieta¢ podczas wy-
boru.

Decydujac si¢ na okres$lony
rodzaj i wielkoé¢ uchwytow
mozemy nie tylko zaakcen-
towac styl wnetrza, ale nada-
waé odpowiednie proporcje
frontom meblowym, a takze

podkresli¢ ich uklad hory-
zontalny lub wertykalny. Ta-
kie zabiegi pomoga poprawic¢
optycznie proporcje wnetrza.

Duze znaczenie ma rowniez
wybor kolorystyki uchwytow.
Mozna wybra¢ identyczne z
tonacja dekoru frontow, dzie-
ki czemu nie beda przyciagaly
uwagi — np. biale uchwyty do
frontéw w bialym kolorze,
lub wyrdznic je kontrastowa

barwa, dynamizujac aran-
zacje. Oprocz klasycznych
uchwytéow w kolorze stali
nierdzewnej czy aluminium w
tym sezonie niezwykle modne
sa te w wybarwieniu czarnego
metalu oraz blyszczace szla-
chetnym zlotem.

Ciekawym zabiegiem aran-
zacyjnym jest zréznicowanie
uchwytow w obrebie jed-
nej zabudowy. Efektownie

prezentuje sie polaczenie
uchwytow bardzo dekoracyj-
nych — np. galek inspirowa-
nych bizuteria, ktore mozna
wyeksponowaé na frontach
szafek zabudowy wiszacej,
z prostymi relingami, ktore
zastosujemy w szafkach dol-
nych.

Najnowsza propozycja
wzornicza firmy KAM —
uchwyt zintegrowany z obrze-
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Fot. KAM

zem, wprowadza interesujaca
alternatywe dla zwolennikow
nowoczesnych, ale elegan-
ckich form. Okalajace front
obrzeze w modnym czar-
nym kolorze jest polaczone z
uchwytem, tworzac catkowi-
cie nowa architekture frontu.
Uchwyt pozostaje niemal nie-
widoczny, nie zaklécajac pu-
rystycznej plaszezyzny frontu,
jest jednak praktyczny i wy-
godny w uzytkowaniu.

A moze uchwyty

krawedziowe?

Chocby dlatego, ze to mod-
ny i gustowny sposob otwie-
rania drzwiczek meblowych.
Uchwyty krawedziowe urze-
kaja dyskretnym montazem
i doskonale pasuja do no-
woczesnych kanonéw aran-
zacyjnych, w ktorych kro-
luje prostota i minimalizm.
Oszczedna forma uchwytow
krawedziowych nie zdomi-
nuje frontéw meblowych, za
to podkresli ich urok i doda
stylu zabudowie kuchenne;.

Kto chce urzadzi¢ kuchnie
zgodnie z najnowszymi tren-
dami wzorniczymi, powinien
zrezygnowac z masywnych
uchwytow, zastepujac je bar-
dziej subtelnymi — monto-
wanymi na krawedzi frontow.
Ten detal potrafi calkowicie
odmienié¢ wizerunek zabu-
dowy meblowej, ktora zyska

bardziej nowoczesny i luksu-
sowy charakter.

To niewatpliwie bardzo
efektowne rozwiazanie, a
przy tym pozwala zachowaé
peten komfort otwierania sza-
fek i szuflad mebli. Uchwyty
krawedziowe nie tylko ladnie
wygladaja, ale sg praktyczne
i doskonale spelniaja swoje
zadanie. Ergonomicznie wy-
profilowane uchwyty pasuja
do dloni i sa wygodne w co-
dziennym uzytkowaniu.

Dyskretny urok uchwytu

Lekkos$¢ i powSciagliwa for-
ma to charakterystyczne ele-
menty, ktére wyznaczaja styl
aranzacji nowoczesnych kuch-
ni. Rezygnujemy w nich ze
zbednej dekoracyjnosci i zbyt
duzej iloSci elementow przy-
ciagajacych uwage, na rzecz
starannie wyselekcjonowa-
nych detali, ktore w szczegolny
sposob zaakcentuja charakter
wnetrza. Doskonale w tej roli
sprawdza, sie uchwyty krawe-
dziowe. Chociaz majg ozdobny
charakter, ich oszczedna for-
ma doskonale pasuje do sty-
lizacji utrzymanych w duchu
eleganckiej prostoty. Monto-
wane na krawedzi frontu, nie
sa tak wyeksponowane jak tra-
dycyjne uchwyty, dlatego nie
zdominuja jego powierzchni,
ajedynie dyskretnie podkresla
urok mebli.

— Uchwyty krawedziowe to
bardzo dobry wybér do mi-
nimalistycznych wnetrz ku-
chennych, poniewaz nie rzu-
caja sie¢ w oczy 1 harmonijnie
komponuja z powierzchnia
frontu, nie psujac wrazenia
czystej stylistycznie kompozy-
¢ji — moéwi Sylwia Kowalska-
-Mikutel. — Delikatna forma
uchwytéw podkresli ponadto
nowoczesng linie mebli i wy-
smakowany styl aranzacji —
dodaje projektantka.

Uchwyty krawedziowe moz-
na zamontowa¢ na krawedzi
frontu od goéry lub od boku,
co dodatkowo uwydatni linie
poziome lub pionowe i pod-
kresli linearno$é bryty mebla.
Uchwyty beda jego dekoracja
tylko pod warunkiem, ze zo-
stana precyzyjnie dopaso-
wane i zlicowane z frontem.
Warto réwniez zwrdci¢ uwage
na material, z ktorego zostaly
wykonane, poniewaz od niego
zalezy ich jakos¢ i trwalosé.

Uchwyty moga mie¢ r6zna
budowe: poélokragly lub pro-
stokatna i $cieta pod katem
do wewnatrz, tworzac zagle-
bienie ulatwiajace zlapanie
uchwytu. Pozwoli to dobraé
najbardziej wygodna forme
i odpowiednia do wizerun-
ku mebli.
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Firma MESUR specjalizuje sie w nowoczesnych technikach pomiarowych

oraz pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych ze skaningu laserowego
oraz modelowaniu 3D. Realizujemy duze projekty kolejowe, drogowe
i kubaturowe. Wspétpracujemy z najwiekszymi firmami projektowymi
i budowlanymi w Polsce.

Oferujemy umowe o prace, atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet benefitow,
mozliwo$¢ zdobycia doswiadczenia przy duzych i ciekawych projektach.

GEODEZYJNA SKANOWANIE LASEROWE 3D FOTOGRAMETRIA
OBStUGA INWESTYCJI (TERENU, OBIEKTOW, LOTNICZA
INFRASTRUKTU RY) (NALOTY DRONEM)
ENg A\
NADZORY MAPY DO CELOW OPRACOWANIA
GEODEZYJNE PROJEKTOWYCH (2D, 3D) SPECJALISTYCZNE

. N

BIURO@MESUR.PL
+48 600 269 505
+48 516 024 026

PRECYZJA JEST NASZA SPECJALNOSCIA

oD
2005vr.

GEODEZJA
KOLEJOWA

BATYMETRYCZNE

10-434 OLSZTYN
UL. KOLOBRZESKA 50H

WWW.MESUR.PL
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